
Kiilto pakub laias valikus liime ja 
tihendusmasse sise- ja välistingimustes 
kasutamiseks.
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WC-poti kinnitamine • • • •
seebialuse kinnitamine • • • •
märgade ruumide isolatsiooniplaatide 
tihendamine •
peegli kinnitamine • • •
marmori tihendamine • •
looduskivi tihendamine • •
puitliistu kinnitamine • • • •
MDF-liistu kinnitamine • • • • • •
käterätinagi kinnitamine • • •
metalli kinnitamine • • • • • •
tihendamine kuivades ruumides • • • • •
tihendamine märgades ruumides • • •
kinnitamine ja tihendamine välis-
tingimustes • • • • • •
ei sisalda lahusteid • • • • • • • •
värvitav • • • • • • • •
betoonipragude tihendamine • • •
klaaskiudmaterjali kinnitamine ja 
tihendamine • •
polüuretaanmaterjali kinnitamine ja 
tihendamine • • •
kinnitamine ja tihendamine toiduainete 
käitlemise ruumides • •

mereveekindel • • •

TOOTEJUHEND

www.kiilto.ee

KIILTOPRO

KIILTO TOOTETUGI

Meie pühendunud meeskond aitab teil valida 
õige toote ja töömeetodi.

E–R 8.30–16.30
6031900

kiilto@kiilto.ee

• tugev algnake
• liistude, plaatide, kipsi- jm sarnaste dekora-

tiivdetailide, akustiliste ja viimistlusplaatide 
liimimiseks poorsetele pindadele

• liimitud kohta võib koormata 24–48 tunni 
möödumisel

• vesialusel
• kuivadesse siseruumidesse

KIIRE MONTAAŽILIIM

• konstruktsioonivuukide tihendamiseks
• betooni ja kipsplaatide pragude tihenda-

miseks ja parandamiseks
• vesialusel
• värvitav
• ülevärvituna sobib kasutamiseks välis-

tingimustes

KIILTO 
RAPID

ELASTNE AKRÜÜLMASS

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

VALGE VALGE

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

KIILTO 
ACRYL

liistude, plaatide, kipsi- jm sarnaste dekora-
tiivdetailide, akustiliste ja viimistlusplaatide 
liistude, plaatide, kipsi- jm sarnaste dekora-
tiivdetailide, akustiliste ja viimistlusplaatide 

konstruktsioonivuukide tihendamiseks
betooni ja kipsplaatide pragude tihenda-

ELASTNE AKRÜÜLMASS

konstruktsioonivuukide tihendamiseks
betooni ja kipsplaatide pragude tihenda-

ELASTNE AKRÜÜLMASS

 

TUGEV
ALGNAKE

NAKKUB
3 SEKUNDIGA



s

• kiiresti nakkuv, elastne ühendus
• kasutatakse sõidukikerede tootmisel, sobib 

haagissuvilate jaoks
• puidu, erinevate metallide, klaasi, peegli, kivi, 

plasti jne liimimiseks ja tihendamiseks sise- ja 
välistingimustes

• suurepärane nakkuvus enamiku materjalidega
• võimalik kasutada seinaläbiviikude tihenda-

miseks koos Kiilto ühekomponentse hüdro-
isolatsiooniga

POLÜURETAANTUGEVDATUD 
ELASTNE LIIMIMASS 

KIILTO 
XPU

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

• väga hea algnake
• suurepärane temperatuuritaluvus
• madalaim paigaldamise temperatuur +1 °C
• niiskus- ja kemikaalikindel
• nakkub ka niiske aluspinnaga
• sobib välistingimustesse

ERITI TUGEV ELASTNE 
MONTAAŽILIIM

KIILTO 
PREMIUMPREMIUMPREMIUM

KATVUS: 8,9 x 8,9 mm kolmnurkse 
ristlõikega vuuk, umbes 7,3 m/padrun

• suurepärane algnake
• kasutamiseks paatidel (NB! Ainult veejoonest 

kõrgemal liimimiseks ja tihendamiseks.)
• looduskivi ja marmori jaoks
• peegli ja klaasi kinnitamiseks ja tihenda-

miseks
• WC-poti kinnitamiseks
• sobib ka välistingimustesse

VÄRVITU 
HÜBRIIDTIHENDUSMASS

KIILTO 
CLEAR

VÄRVITU

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

Padrunil on 
kolmnurkne 

otsik. 

• NSF-i serti� kaat: lubatud kasutada ruumides, 
kus käideldakse toiduaineid

• läbiviikude ja trapiühenduste tihendamiseks 
märgades ruumides

• WC-poti kinnitamiseks
• katuseläbiviikude ja aknaplekkide tihenda-

miseks
• kivist tööpindade ja deformatsioonivuukide 

tihendamiseks

UNIVERSAALNE 
LIIMI- JA TIHENDUSMASS

KIILTO 
MASA

VALGE HELEHALL
(RR 21)

MUST
(RR 33)

PRUUN 
(RR 32)

TUMEHALL
(RR 23)

PUNANE 
(RR 29)

BEEŽ

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

VALGE

VALGE

kiiresti nakkuv, elastne ühendus

POLÜURETAANTUGEVDATUD POLÜURETAANTUGEVDATUD 

NSF-i serti� kaat: lubatud kasutada ruumides, 

LIIMI- JA TIHENDUSMASS

NSF-i serti� kaat: lubatud kasutada ruumides, 

TAMM

• ideaalne transporditööstuse jaoks
• tüüpilised kasutuskohad on veokite pealis-

ehitised, haagissuvilad, bussid ja rongid
• hea kemikaalikindlus
• suurepärane nakkuvus metalliga
• hea nakkuvus erinevate kivi-, betoon-, puit-, 

klaas- ja glasuurpindade ning klaaskiudma-
terjalidega

KIIRESTI NAKKUV
ELASTNE LIIMIMASS

KIILTO 
N10

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m 

• liimi- ja tihendusmass laevatööstuse jaoks
• sobib kaitseliistude liimimiseks, tekiosade kinni-

tamiseks ja tihendamiseks, paatide liimimiseks ja 
tihendamiseks

• mereveekindel, hea ilmastikukindlus ja vastupidavus 
UV-kiirgusele

• hea nakkuvus enamiku metallide, klaaskiudmater-
jalide, klaasi, polüuretaani, kivi ja betooniga

• kiiresti nakkuv

LIIMI- JA TIHENDUSMASS 
NÕUDLIKEKS KONSTRUKTSIOONI-
LIIMIMISTEKS

KIILTO 
R MARINE

VALGE VALGEHALL MUST

KATVUS: 5 x 5 mm vuuk, umbes 12 m

ideaalne transporditööstuse jaoks liimi- ja tihendusmass laevatööstuse jaoks

NÕUDLIKEKS KONSTRUKTSIOONI-

R MARINE

liimi- ja tihendusmass laevatööstuse jaoks

NÕUDLIKEKS KONSTRUKTSIOONI-

R MARINE

Värvused Ruukki värvikaardi järgi
(RR 21, RR 23, RR 29, RR 32 ja RR 33).
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